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EinfUhrung

LoggerDataManager ist ein Softwarepaket zum Sammeln und
Analysieren von Messwerten, die mit Hilfe von Datenloggern von Van
Essen Instruments und die Eijkelkamp e+ Sensoren erfasst wurden. In
Verbindung mit einem oder mehreren Datenloggern stellt
LoggerDataManager ein umfassendes und flexibles Messsystem dar.

Die Datenlogger werden mit hilfe von LoggerDataManager programmiert
und im Feld installiert, wo sie ihre Aufgabe vollkommen selbststéandig
erfullen. Sie kdnnen die erfassten Messdaten jederzeit mit Hilfe der
Software auslesen. Mit LoggerDataManager kénnen Sie die Messwerte
ansehen, ausdrucken und fur die Verarbeitung mit anderen Programmen
aufbereiten.

LoggerDataManager ersetzt das Programm EnviroMon.

Eingeschrankte oder komplette Version

Sie kdnnen eine eingeschrankte oder komplette Version von
LoggerDataManager verwenden. Die eingeschrankte Version eignet sich
fur den Einsatz im Feld; sie werden nicht durch Funktionen behindert, die
Sie im Feld ohnehin nicht benétigen. Sie finden diese Option unter der
Registerkarte Grundeinstellungen . Die Funktionen der erweiterten
Programmversion sind im Handbuch wie folgt markiert:

Komplett

Die Dokumentation des LoggerDataManager besteht aus:
¢ Quick Reference Card
*  Online-Hilfe

. Benutzerhandbuch

Die Quick Reference Card ist zur Benutzung im Feld gedacht. Auf dieser
Schnellsuch-Karte wird beschrieben, wie Sie den LoggerDataManager
auf lhrem Laptop starten und wie Sie die Messdaten auslesen.

Die Online-Hilfe erreichen Sie liber das Hilfe-Menii des
LoggerDataManager. Der Text stimmt grof3tenteils mit dem Inhalt des
Benutzerhandbuchs Uberein.

LoggerDataManager by Schlumberger Water Services Seite 1



Dieses Handbuch hilft lhnen bei der Arbeit mit LoggerDataManager.
Schritt flr Schritt wird erklart, wie Sie LoggerDataManager verwenden
kénnen. Dabei gehen wir davon aus, dass Sie mit der Bauart und
Funktionsweise lhres Datenloggers , wie sie in den
Produktbeschreibungen der entsprechenden Datenlogger aufgefihrt ist,
vertraut sind.

In diesem Handbuch erfahren Sie, wie Sie...
e LoggerDataManager installieren;
* LoggerDataManager an lhre Situation &ndern;
e Datenlogger programmieren und starten;
< Datenlogger auslesen;
* Messungen ansehen, ausdrucken und exportieren;

*  Wasserstandsmessungen eines Divers mit Bezug auf
Luftdruckschwankungen kompensieren;

. CTD-Diver kalibrieren.
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LoggerDataManager installieren

LoggerDataManager installieren Sie folgendermalien:
1. Offnen Sie den Windows Explorer.

2. Blattern Sie zur CD-ROM oder zum Ordner, in dem sich die
Installationsdateien befinden.

3. Doppelklicken Sie auf die Datei Setup.exe. Der InstallShield-
Assistent wird gestartet.

4. Befolgen Sie die Anweisungen des InstallShield-Assistenten.

Weitere Hinweise zur Installation von LoggerDataManager finden Sie in
der Readme.txt-Datei auf der CD-ROM.

Eine neue Version installieren

Im Ordner Programme des Windows-MenUs Start werden zwei
Verknupfungen (LDM und LDMRepair) erstellt.

Bei der ersten Installation wird in dem Verzeichnis, in den Sie das
Programm installieren, automatisch ein Ordner DB angelegt. In diesem
Ordner werden die zum Programm gehdrenden Daten gespeichert.

Eine neue Version von LoggerDataManager installieren Sie Uber die
bestehende Version. Die Daten im Ordner DB werden dabei nicht ersetzt,
sodass Sie mit der neuen Version weiterhin lhre bestehenden Daten
verwenden kdnnen.

Im Falle in der neuen Version auch strukturelle Anderungen in den
Dateien vorgenommen werden, missen Sie neue (also leere) Dateien
installieren. Dazu mussen die alten Dateien in einen anderen Ordner
platziert und anschlief3end zu den neuen Dateien migriert werden. In
einer solchen Situation erhalten Sie Unterstitzung von lhrem Lieferanten,
der Ihnen ggf. auch ein Migrationsprogramm zur Verfiigung stellt.
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3.1

LoggerDataManager kennen
lernen

LoggerDataManager und EnviroMon

LoggerDataManager ist der Ersatz fir das Programm EnviroMon. Wie bei
EnviroMon auch kdnnen Sie mit LoggerDataManager Datenlogger
programmieren und auslesen und die Messungen ansehen.

Mit EnviroMon mussten Sie ausgelesene Messwerte jeweils in einzelnen
Dateien speichern. Mit LoggerDataManager ist das nicht mehr
notwendig. Dieses Programm arbeitet namlich mit einer Datenbank.
Sobald Sie den Datenlogger auslesen, werden die Messdaten
automatisch unter einer einmaligen Kombination von Standortcode,
Loggerseriennummer, Datum und Zeit gespeichert. Daher gehort das
unbeabsichtigte Uberschreiben alter Messdaten durch neue der
Vergangenheit an.

Ein weiterer Unterschied zwischen EnviroMon und LoggerDataManager
ist, dass Sie mit LoggerDataManager Uber mehr Moglichkeiten zur
Festlegung von Standardwerten verfligen. Dazu zahlen nicht nur
Messeinstellungen, sondern auch Standorteinstellungen wie die Héhe im
Vergleich zum Meeresspiegel.

LoggerDataManager unterscheidet sich nicht nur in seiner Funktionalitat
von EnviroMon, sondern auch im Aussehen. Uber die Bereiche des
Programmfensters von LoggerDataManager erfahren Sie mehr im
folgenden Abschnitt.
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3.2 Das Programmfenster

Nachstehend sind die verschiedenen Bereiche des Programmfensters
dargestellt. Jeder dieser Bereiche wird im Folgenden kurz beschrieben.
In den nachsten Kapiteln werden die verschiedenen Bereiche detailliert
behandelt.

Mendileiste Symbolleiste Hauptregister Register

i |Y¥an Essen Instruments - |.oggerD ataManager
Datei  Hilfe:

(il s | B |

Messungen Slandnrlel Grundeinstellungen |
Loggerliste IR
IR —|x = Loggerzsit mit Systemzsit beim Start
Sptterssten | ) e
Standort DELFT ~ Neu/Wshen | Jetzt starien |
Logger N. 12767 BesndEn | A Eruel & Kanekin
Gerate-1D
o CTD -Diver MIN M#Ax EINHEIT
Pegel 0.0 30000 cm
Messperiode 10 |5ek 'I
Temperatur -20.00 8000 *C
Messmethode Fest =
|Spez Leit. = 0.000 30.000 mS/cm
Bereich wahlen " 80 mS/cm
Hiihe 0 m

Handmessung: 0 cm
am |27-04-2005 | : |00:00:00 j‘

Direkte Ausesung g

Startdatum/-zeit [20-05-2005 7] [11-24-10 = [ Akliv Leitfahigkeitstyp Leitfshigkeit =] ¥ Aktiv

Messperiade 0 [Min 7 | Aktiv Bereich wihlen 30 &80 mS/cm [ Aktiv
Messmethode Fest - ¥ Aktiy
Mentileiste

Mit der Menlileiste haben Sie Zugriff auf verschiedene
Aufgaben, die Sie mit LoggerDataManager ausfiihren kénnen.
Einige Menuoptionen sind grau dargestellt. Diese Funktionen
stehen dann fiir den gewahlten Datenloggertyp nicht zur
Verfigung. Die Verfugbarkeit hangt vom gewahliten
Datenloggertyp, vom Status des angeschlossenen Loggers
und von der gewahlten Registerkarte ab.
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Symbolleiste
Mit den Schaltflachen der Symbolleiste haben Sie Zugang zu
den wichtigsten Funktionen, die Sie mit LoggerDataManager
ausfihren kdnnen:

Einstellungen des angeschlossenen Loggers
auslesen (Alt+S);

Einstellungen und Messdaten des angeschlossenen
Loggers auslesen (Alt+M);

Einstellungen im angeschlossenen Logger
Uberschreiben (Alt+p);

Loggereinstellungen speichern;
Loggereinstellungen abrufen;

Wasserstandsmessungen kompensieren mit dem
Barometer-Assistent (Alt+B);

Tabelle (Alt+T);

Graphik (Alt+G).

Die folgenden Funktionen sind nur in der komplette
Programmversion von LoggerDataManager verfigbar:

CTD-Diver kalibrieren mit dem Kalibrierungsassistent
(Alt+C);

Ausgewahlte Messreihe exportieren (Alt+E);

In einigen Fallen sind bestimmte Schaltflachen grau. Diese
Funktionen stehen dann fur den gewéahlten Datenloggertyp

nicht zur Verfligung.

Hauptregister

Seite 6

Die Register im Fenster verwenden Sie bei der Arbeit mit
Loggern und Daten. Die Register sind in vier Hauptregister
unterteilt: Messungen , Loggereinstellungen , Standorte ,

Grundeinstellungen

Auf der Registerkarte Messungen konnen Sie die Messdaten

in verschiedenen Darstellungen ansehen. Fir weitere
Informationen siehe Kapitel 7, Arbeiten mit Messwerten.



Komplett

Die Registerkarten des Hauptregisters Loggereinstellungen
verwenden Sie, wenn Sie Loggereinstellungen ansehen und
andern wollen. Fur weitere Informationen siehe Kapitel 5,
Messungen mit einem Datenlogger.

Auf der Registerkarte Standorte legen Sie lhre Messstandorte
fest. Beim Programmieren eines Loggers kdnnen Sie diese
Standorte auswahlen.

Unten auf dieser Registerkarte befindet sich weiter die
Standort-Standardeinstellungen . Hier kdnnen Sie
Einstellungen eingeben, die standardmafiig mit neuen
Standorten verknlipft werden sollen, wie beispielsweise die
Hohe der Messstandorte im Vergleich zum Meeresspiegel.

Mit dem Hauptregister Grundeinstellungen haben Sie
Zugang zu den Registerkarten, in denen Sie
LoggerDataManager an lhre Situation anpassen kénnen. Fur
weitere Informationen siehe Kapitel 4, Das Programm an lhre
Situation anpassen.

Blatterleiste

| e[ m]+]=-]x]

Zum ersten Datensatz in der Liste;

Zum vorigen Datensatz in der Liste;
Zum néachsten Datensatz in der Liste;
Zum letzten Datensatz in der Liste;
Einen Datensatz in die Liste aufnehmen;

Markierten Datensatz aus der Liste l16schen;

Den aktuellen Datensatz nicht speichern; die seit
dem letzten Speichervorgang durchgefihrten
Anderungen werden nicht in der Datenbank
gespeichert.

<] (o] o] (2] [ <] [5]

Registerkarte Messungen
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Die Registerkarte gewéhrt Ihnen links eine Ubersicht der
Kombinationen von Logger und Standort, fiir den Sie
mindestens einmal eine Messreihe ausgelesen haben. Rechts
sind die ausgelesenen Messreihen pro Logger-Standort-



Kombination aufgefuhrt. Die Messeinstellungen der gewahlten
Messreihe werden Uber der Liste der Messreihen angezeigt.
Hier kdnnen Sie eine Messreihe markieren, die Sie in einer
Tabelle oder Grafik ansehen mochten. Dazu klicken Sie auf
eine der Schaltflachen Tabelle oder Grafik rechts neben den
ausgelesenen Messreihen. Diese Schaltflachen finden Sie
ebenfalls in der Symbolleiste.

Im Fenster Tabelle befindet sich rechts eine Tabelle mit den
Messdaten der gewéhlten Reihe. Links sind einige Daten in
Bezug auf die Messreihe aufgefiihrt.

Im Fenster Grafik stellt die gewahlte Messreihe in einer Grafik
dar. Sie kénnen diese Grafik auf verschiedene Weise
anpassen.

Auf der Unterregisterkarte e+ Messungen werden die

e+ Sensormessungen angezeigt. Die e+ Sensoren werden
von der Firma Eijkelkamp Agrisearch Equipment hergestellt.
LoggerDataManager kann in Kombination mit diesen
intelligenten Sensoren zum Programmieren oder Auslesen
von Daten eingesetzt werden. Weitere Informationen tber die
kombinierte Verwendung von LoggerDataManager und diesen
e+ Sensoren bietet das Benutzerhandbuch fur den
betreffenden e+ Sensor. Sie kdnnen diese Handbucher bei
Eijkelkamp Agrisearch Equipment anfordern
(www.eijkelkamp.com).

Registerkarten unter Loggereinstellungen

Komplett
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Auf der komplette Registerkarte Loggerliste finden Sie eine
Liste mit Loggern, die mit LoggerDataManager ausgelesen
wurden. Sie kénnen hier einen Datenlogger wahlen, dessen
Messeinstellungen Sie auf der Registerkarte Logger
lesen/programmieren ansehen kénnen. Sie kénnen auf
dieser Registerkarte auch die Messeinstellungen andern und
zum Logger Uberschreiben, sofern der gewahlte Logger an
Ihren PC angeschlossen ist.

Auf der eingeschrankte und komplette Registerkarte Logger
lesen/programmieren sind noch zwei weitere Registerkarten
vorhanden: Direkte Auslesung und Standardeinstellungen
Sobald der angeschlossene Logger gestartet ist, kbnnen Sie
auf der Registerkarte Direkte Auslesung die Messungen



dieses Loggers 'live' mitverfolgen. Auf der Registerkarte
Standardeinstellungen lassen sich die Standardwerte fir die
Messeinstellungen eingeben, die Sie zum Programmieren
eines Loggers verwenden kénnen. Mit diesen
Standardeinstellungen kénnen Sie mihelos mehrere
Datenlogger nacheinander mit denselben Einstellungen
programmieren.

Registerkarten unter Grundeinstellungen

Komplett

Komplett
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Hier kdnnen Sie die verschiedenen Programmeinstellungen
andern. Unter anderem konnen Sie die
Kommunikationsschnittstelle, an der Sie den Datenlogger
anschlieen und die Standardverzeichnisse, in denen
Messdaten beim Importieren und Exportieren gespeichert
werden sollen, eingeben. Dariliber hinaus kdnnen Sie
festlegen, in welcher Einheit Sie die Messungen ansehen
mdchten.

Andere einstellbaren GroR3en sind:

— Benutzertyp: eingeschrankt oder komplett; bei der
eingeschrankten Version sind die Funktionen
weggelassen, die Sie bei der Arbeit im Feld nicht
bendtigen;

—  Sprache der Texte auf den Benutzerbildschirmen und der
Hilfedateien (Niederlandisch, Englisch, Deutsch);

— Titel der Protokolle, die Sie ausdrucken méchten;

— Benutzername fiir Exportdateien (z.B. MON-Dateien).
Komplette Spezifikation ist méglich fir:

- Data- und Backupordner;

- Maximale Speicherraum fir Sicherungskopieen;

— Anzeige der Backup-Warnung beim Herunterfahren;

- Einheit des gemessenen Pegels

Einheit

Temperatur Celsius, Fahrenheit,
Kelvin

Pegel mm, cm, inch, ft, m, bar
und mbar



Achtung! Die Einheit ‘mm’ kann nicht gewahlt werden, wenn
mindestens 1 Diver mit Messbereich mehr als 30 Meter in die
Loggerdatei aufgenommen werden muss.

3.3 Hilfe anfordern

Wahrend der Arbeit mit LoggerDataManager kdnnen Sie jederzeit
Hilfedateien aufrufen. Betéatigen Sie dazu die Funktionstaste F1 oder
wahlen Sie im MenU Hilfe die Option Hilfe, mit der Sie Online-Hilfe
anfordern. Die Online-Hilfedateien enthalten zum gré3ten Teil dieselben
Informationen wie das Handbuch.

Im Inhaltsverzeichnis der Online-Hilfe kénnen Sie in aller Ruhe nach dem
gewiinschten Thema blattern. Uber die Funktionen Index und Suche
kénnen Sie ein spezielles Thema besonders schnell finden.
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4 Das Programm an lhre Situation
anpassen

4.1 Messstandorte eingeben

Komplett | Aufder Registerkarte Standorte legen Sie die Messstandorte fest, die

Sie verwenden wollen. Wenn Sie einen Logger auslesen, dessen
Standort sich noch nicht auf der Liste befindet, wird dieser Standort
automatisch hinzugefigt.

Datei  Hilfe

(e ] O {2, |

Messungen | Loggereinstellungen [ Raaay) G rndeinstellungen |

Standort Hihe [m]  [Koord. 1 Koord. 2 Dichte | Barostandort Ext. Bezugspegel|Pegeloffsetfcm]| ~
1} 1.00 Bara NAP 0.000

19anphal2fl 1] 1.00 Bara NAP

19anphel6/f1 1] 1.00 Bara NAP

19anphhp0f1 1] 1.00 Bara NAP

19anvijver 1] 1.00 Bara NAP

AlbakBaro 1} 1.00 Baro NAP

Almelo 1} 1.00 Baro

Amersfoort 1} 1.00 Baro peilbuis 0.000

barcheemskerk, 1} 1.00 Baro NAP

Baroloc for GB15 o 1.00 Baro NAP

delft 1] 1.00 Bara NAP

Delt 1] 1.00 Bara NAP

DELFT 1] 1.00 Bara NAP

DELFT ~ooo 1] 1.00 Bara

Delft test o

Enschede 1} 1.00 Baro NAP 0.000

Giesbeek 1}

Giesbeek ~0o0 1} 1.00 Baro NAP 0.000

Grote Breide 15 1} 1.00 Baroloc for GB15 NAP 98.790

jandl 1] 1.00 Bara pailbuiz 0.000

Laadhaven / Eerdwenq 1] LI

Standort

Diese Werte werden neuen 5 dnet; sie kidnnen niti fiir b hende Standorte gedndert werden

Standard Wasserdichte |1 Standard-Barostandort Baro -
Standardhihe 0 m Handmessung ab

Uber der Standortliste befinden sich einige Schaltflachen, mit denen Sie
durch die Liste blattern, Standorte eingeben und Standorte |6schen
koénnen.

Die Registerkarte Standorte enthalt Standort-Standardeinstellungen
Bei der Eingabe der Messstandorte kdnnen Sie gegebenenfalls
Standardwerte verwenden, die Sie unter Standort-
Standardeinstellungen eingeben. Diese Standardwerte konnen
jederzeit wieder geandert werden.

4.1.1 Messstandort hinzufligen

1. Klicken Sie auf die Schaltflache |i| In der Liste mit
Standorten erscheint eine neue Zeile.
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Geben Sie den Namen des Standorts ein.

Fullen Sie die anderen Felder der Zeile aus, sofern Sie diese
Werte auf lhre Situation zutreffen:

Unter Hohe [m] koénnen Sie die H6he des Messstandorts
im Vergleich zum Meeresspiegel (NN) eingeben. In
grofRer Hohe herrscht ein niedrigerer Luftdruck als bei NN.
Wenn Sie die Datenlogger in groRer Hohe einsetzen,
konnte vor allem der Barometerwert unter den
Messbereich fallen. Durch die Eingabe der Hohe lasst
sich der Messbereich korrigieren, sodass der Logger
optimal benutzt wird. Sie kénnen einen Wert zwischen -
300 (unter NN) und 3000 Meter (iber NN) eingeben. Die
Korrektur betragt 10 cm WS pro hundert Meter
Hohenunterschied. Die Hohe wird in Meter oder Ful’
angegeben.

Achtung! Wenn die Einheit fiir den Wasserstand in der
Registerkarte Grundeinstellungen > Programm-
Einstellungen auf Ful® oder Zoll eingestellt ist, wird die
Hohe auf der Registerkarte Standorte automatisch in Ful3
[ft] angegeben. Bei allen anderen Einheiten fir den
Wasserstand wird die Hohe in Meter [m] angegeben.

Unter Koord.1 und Koord.2 kénnen Sie die Koordinaten
des Messstandorts in einem selbst gewahlten
Koordinatennetz angeben.

Unter Dichte kdnnen Sie einen Korrekturfaktor fur
verunreinigtes Wasser oder Salzwasser eingeben. Bei
weitgehend sauberem Wasser kann hier der
Standardwert '1' eingegeben werden.

Wenn Sie die Einstellungen eines BaroDivers auslesen,
wird dessen Standort wie jeder andere Standort
automatisch in die Standortliste aufgenommen.
AulRerdem wird er in die Auswabhlliste der BaroLocation-
Spalten aufgenommen. Zur Ansicht dieser Liste einfach in
irgendeinem Feld der Spalte BaroStandort erst auf die
linke Maustaste und dann auf die erscheinende
Pfeilschaltflache klicken.

i <
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Diese Vorgehensweise bietet die Gewissheit, dass fur die
BaroDiver nur gultige Standorte eingegeben werden. Ist in
Ihrem Feld nur ein Barometer verflgbar, liegt es auf der
Hand, dessen Standort als Standardwert fir BaroLocation
zu verwenden (Registerkarte Standort-Standard-
einstellungen ). Sind mehrere Barometer vorhanden,
kann hier der am haufigsten verwendete Barostandort
eingegeben werden.

Achtung! Weil der von den Barometern gemessene
Luftdruck von dem absoluten Luftdruck der Diver
abgezogen wird, ist es wichtig, dass sich die Barometer in
annahernd derselben Héhe Uber dem Meeresspiegel (NN)
befinden wie die Diver, deren Messungen mit den
Barometermessungen kompensiert werden. Deshalb muss
dem Barostandort und den Standorten, mit denen der
Barostandort verbunden wird, dieselbe Héhe zugewiesen
werden. Andernfalls werden die Messbereiche der Diver
und der Barometer nicht in derselben Weise korrigiert
(siehe Hohe). Das wirde eine fehlerhafte Kompensierung
nach sich ziehen. Wenn Sie fur die betreffende Diver-
Reihe eine Handmessung oder einen selbst eingegebenen
Offset verwenden, so wird dieser Fehler eliminiert; wenn
nicht, fliel3t der Fehler in den definitiven Wert ein.

Unter Ext. Bezugspegel (Textfeld) knnen Sie einen
Bezugspunkt fur die Héhenmessungen eines Divers
eingeben. Standardmafig werden die Hohenmessungen
eines Divers auf die des Druckmessers bezogen. Sie
kénnen diese Messungen jedoch auch auf einen anderen
Punkt beziehen. Auf diese Weise erhght sich die
Aussagekraft der Messungen. So ist es in den
Niederlanden ublich, die Grundwasserstande in
Zentimeter zu NN oder zur Oberkante des Peilrohrs
auszudriicken.

Unter Pegeloffset (numerisches Feld) auf der
Registerkarte Standorte wird die Differenz zwischen der
Hohe des Druckmessers und der gewahlten externen
Bezugshohe angegeben. Sie kénnen diesen Wert selbst
eingeben oder von dem Barometer-Assistenten anhand
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einer Messreihe, den dazugehérenden Barometerwerten
und einer von Ihnen in den Barometer-Assistenten
eingegebenen, zu der betreffenden Messreihe
gehdrenden Handmessung ermitteln lassen.

Wenn Sie Messwerte zu einer externen Bezugshohe in
Bezug setzen mdchten und Sie wissen, in welcher Hohe
sich der Drucksensor des Divers in Bezug auf diese Hohe
befindet, kbnnen die Handmessungen lbersprungen
werden, indem Sie die Hohendifferenz bei Standorte in
der Spalte Pegeloffset [Einheit Pegel] in der von lhnen
gewabhlten Einheit fir den Wasserstand (z.B. cm) selbst
eingeben.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache |- Der Standort wurde
hinzugefugt.

4.1.2 Standardeinstellungen fur Standort eingeben

Wenn Sie eine gro3e Zahl Messstandorte mit den gleichen Einstellungen
eingeben wollen, kénnen Sie diese Standorteinstellungen als
Standardwerte definieren. Sobald Sie einen neuen Standort eingeben,
werden die Standardwerte automatisch mit diesem Standort verknipft.

Die Standardeinstellungen geben Sie auf der Registerkarte Standort-
Standardeinstellungen unten auf der Registerkarte Standorte ein.

Diese Werte werden neuen Standorten sie kisnnen nitit it Standoite gesndest werden

Standard Wasserdichte [1 Standard Barostandort  [DELFT |
Standardhishe 0 m Handmessung ab

Die folgenden Einstellungen kdnnen Sie als Standardwert festlegen:

Wasserdichte Standardwert des spezifischen Gewichts
von Wasser; Korrektur aufgrund der
Dichte des Wassers (z.B. Brackwasser)

Hohe Hoéhe im Vergleich zum Meeresspiegel

Barostandort Standort des BaroDiver

Handmessung ab Bezugsniveau (z.B. ‘NN’ oder ‘Peilrohr-
Oberkante’)

Eine nahere Erlauterung dieser Einstellungen finden Sie im
vorangegangenen Abschnitt.
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4.1.3 Messstandort entfernen

1.
2.

Wabhlen Sie den Messstandort, den Sie entfernen wollen.

Klicken Sie auf die Schaltflache ==|. Das Dialogfenster
Confirm erscheint.

Klicken Sie auf OK, um den Standort zu entfernen.

Sollten im LoggerDataManager noch Messreihen vorhanden
sein, die auf diesen Standort verweisen, erscheint eine
entsprechende Meldung. Der Standort wird dann nicht
entfernt.

4.2 Grundeinstellungen andern

Auf der Registerkarte Grundeinstellungen kodnnen Sie verschiedene
Einstellungen des Programms andern.

| ¥an Essen Instuments - LoggerDataM anager

Datei Hife

O | Oe IO {2 &

Messungen | Loggersinstellngen | Standor [

Gewdahlte COM-Schnittstelle ~| (COM oder uSB)
Protokolltitel [User defined title [BENUTZERTYE
" Eingeschiankt
Benulzemame [Heavy user & Komplett
Datenordner [Dr\Souces [DM\Exe\DB S
Sicherungsordner |D \Sourcesi DMExe"BackupsOiReadings ' English
|—32 . herplatz [ME] fur B P (& " Frangais
Slchelungsknplen MON-Dateien # Deutsch
I Eri Idung fiir Sich kopie ' Nederlands
MaBeinhaiten. TEMPERATUR PEGEL
& Celsiug  mm (ol i} ' mbar
" Fahrenheit i+ em Cm
 Kelvin  inch (" bar

Gewahlter COM-Schnittstelle

Wabhlen Sie hier den Kommunikationsport (COM oder USB),
an dem Sie die Datenlogger anschlieRen mochten. Wenn Sie
den USB-Port verwenden wollen, sollten Sie in den System-
informationen von Windows nachsehen, welcher COM-Port
als USB-Port genutzt wird.

Protokolltitel

Wenn Sie die Messdaten in Tabellenform (Protokoll)
ausdrucken wollen, kénnen Sie hier einen Titel fur dieses
Protokoll eingeben.
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| Komplett |

Benutzername
Dieser Name flieRt in die Uberschriften der Exportdateien im
MON-Format ein.

Benutzertyp
Wabhlen Sie hier die Version des LoggerDataManager aus, die
Sie verwenden méchten: Sie kénnen zwischen einer
eingeschrankten und der kompletten Version des
LoggerDataManager wahlen. Die eingeschrankte Version
eignet sich fir den Einsatz im Feld; sie werden nicht durch
Funktionen behindert, die Sie im Feld ohnehin nicht bendtigen.

In der eingeschrankten Version ist Folgendes nicht
zugénglich:

- die Registerkarte e+ Messungen ;

— die Registerkarte Loggerliste (unter Registerkarte
Loggereinstellungen ),

- die Registerkarte Standorte ,

- Anderungen der Einheiten fiir Temperatur, Héhe und
Pegel,

— die Funktion CTD kalibrieren (im Menu
Kommunikation ),

— die Funktionen Dateien exportieren und Dateien
importieren (im Meni Datei)

— die Funktion Ausgewahlte Messreihe(n) exportieren
zuganglich via den Knopf auf die Symbolleiste.

Sprache
Selektier das rundes Optionsfeld Deutsch um
LoggerDataManager in Deutsch zu presentieren. Sie kénnen
auch English (Englisch), Francais (Franzdsisch) oder
Nederlands (Niederlandisch) wahlen.

Die folgende Einstellungen sind nur in der komplette Programmversion
von LoggerDataManager verflgbar:

Datenordner
Der Standardordner, in dem die Datenbankdateien mit allen
Datenloggereinstellungen und Messungen gespeichert
werden, ist ,Exe\DB" lhres Installationsordners, normalerweise
C:\Programme\LDM\Exe\DB.
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Mdglicherweise wollen Sie auf mehrere Datenbanken von
LoggerDataManager zugreifen, die an anderen Stellen auf
Ihrem Computer oder in Threm Netzwerk gespeichert sind.

Suchen Sie den betreffenden Ordner mithilfe der Schaltflache
Blattern .

J—

Nachdem Sie den Datenbankordner gewechselt haben, wird
LoggerDataManager mitteilen, dass das Programm beim
Neustart die neue Datenbank verwenden wird.
LoggerDataManager schlief3t automatisch, sobald diese
Meldung bestatigt worden ist.

Ab jetzt sucht LoggerDataManager die Wasserstandseinheit
der Datenbank in dem gewéhlten Ordner und passt die
Einstellungen fiir die Wasserstandseinheit dem neuen Ordner
an.

Achtung! Falls Sie einen Ordner wéahlen, in dem keine
vollstandige Datenbank vorhanden ist, wird
LoggerDataManager Sie dariber informieren und dann
automatisch die Datenbank verwenden, die bei der Installation
erstellt wurde. Es wird immer davon ausgegangen, dass diese
Datenbank vorhanden ist.

Sicherungsordner
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Es ist ratsam, die Dateien haufig zu sichern. Am besten ist
eine komplette Sicherung aller Dateien des Datenbankordners
auf CD-ROM, Band oder Netzlaufwerk (mindestens einmal pro
Woche). Sie kdnnen den LoggerDataManager so einstellen,
dass er Sie an eine derartige Sicherung erinnert (siehe Option
Erinnerungsmeldung fir Sicherungskopie unten).

Neben dieser Form der Sicherung erstellt LoggerDataManager
aber auch automatisch MON-Backupdateien von allen Daten,
die aus den Datenloggern ausgelesen worden sind. Diese
MON-Backupdateien werden in einem Sicherungsordner
(immer auf einem lokalen Laufwerk) gespeichert, wenn Sie die
Datenlogger im Feld auslesen. Der Standardordner fir diese
Backupdateien ist:
C:\Programme\LDM\Exe\BackupsOfReadings\.

Wechseln Sie den Ordner mithilfe der Schaltflache Blattern .



—

Achtung! Es ist ratsam, die MON-Backupdateien regelmafig,
das heil3t nach jedem Auslesen der Datenlogger vor Ort, auf
ein Netzlaufwerk im Biro zu speichern. Falls die Datenbank
crashen oder lhr Laptop ins Wasser fallen sollte und Sie keine
(vollstandige) Sicherungskopie neueren Datums haben,
kénnen Sie die MON-Backupdateien in LoggerDataManager
importieren (Datei > Dateien importieren ).

=Stufenwert [MB] fur Speicherraumwarnung fur Sicher ungskopien

MON-Dateien
Diese Eigenschaft ist fiir das Funktionieren des Programms
NOTWENDIG und kann daher nicht deaktiviert werden. Der
Schwellenwert fur den Platz zum Speichern von MON-
Backupdateien betragt standardmaRig 10 MB. Sobald der
Ordner mit den Backupdateien diesen Schwellenwert erreicht,
wird LoggerDataManager Sie darauf hinweisen, dass der Wert
Uberschritten wird. Die maximale GroRRe des Speicherplatzes
kann angepasst werden.

Sie kdnnen Speicherplatz sparen, indem Sie die MON-
Backupdateien im Biro regelmaRig auf ein Band oder eine
CD-ROM tUberspielen.

Erinnerungsmeldung fir Sicherungskopie
Aktivieren Sie das Kontrollkéstchen, wenn Sie méchten, dass
der LoggerDataManager Sie beim Herunterfahren daran
erinnert, regelmafige Sicherungsdateien anzulegen.

Masseinheiten
Hier geben Sie ein, in welchen Einheiten Sie die Temperatur
und den Pegel darstellen wollen. Die gewahlten Einheiten
brauchen nicht mit den in den Datenloggern programmierten
Einheiten Ubereinzustimmen. Beim Auslesen eines Loggers
werden die Logger-Einheiten, sofern erforderlich, in die Einheit
Ihrer Wahl konvertiert.

Die Einheiten fur Temperatur kdnnen Sie problemlos jederzeit
andern. Die Einheit fir den Wasserstand sollten Sie jedoch
nur nach der Installation des LoggerDataManagers oder, wenn
noch nicht so viele Messungen gespeichert sind, andern. Eine
Anderung der Einheit fiir den Wasserstand bewirkt namlich die
Umrechnung aller gespeicherten Wasserstandsmessungen in
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die neue Einheit. Dieser Vorgang kann relativ viel Zeit in
Anspruch nehmen.

Achtung! Die Einheit ‘mm’ kann nicht gewahlt werden, wenn
mindestens 1 Diver mit Messbereich 30 Meter oder mehr in
die Loggerdatei aufgenommen werden muss.

Anderungen bei den Einheiten 'bar' und 'mbar' sind ein
besonderer Fall, weil es sich bei ihnen nicht um Wasser-
standseinheiten, sondern um Druckeinheiten handelt. Mit
diesen Einheiten Iasst sich der absolute Druck messen, was
bei bestimmten industriellen Anwendungen von Vorteil ist.
Luftdruckkompensation, physikalische Korrektur und
Anpassung an einen externen Bezugspunkt spielen hier keine
Rolle. In der Registerkarte Logger lesen/programmieren
werden der MIN-Wert und der MAX-Wert dieser Reihe um den
Offset von 950 cm Wassersaule bei Hohe = 0 im Output des
Drucksensors erganzt (siehe Feld Hohe in Abschnitt 4.1.1).
Die mit diesen Einheiten ausgelesenen Messreihen erhalten
den Status Nicht anwendbar , das heil3t, bei ihnen entfallt die
Luftdruckkompensation. Die Hohe Uber dem Meeresspiegel
wird in zwei verschiedenen Einheiten angegeben, die Sie nicht
selbst wahlen kdnnen. Wenn Sie als Einheit fur den
Wasserstand Fuld oder Zoll gewéhlt haben, dann wird die
Hohe Gber NN auf der Registerkarte Standorte automatisch in
Fuf3 [ft] angegeben. In allen anderen Fallen wird sie in Meter
[m] angegeben.
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5.1

Messungen mit einem
Datenlogger

Uber Messungen mit einem Datenlogger

Nachdem Sie den Logger mit Ihrem Computer verknupft haben, missen
Sie ihn programmieren. Pro Logger wird anschlieRend angegeben,
welche Messeinstellungen Sie eingeben kénnen. Nach dem
Programmieren starten Sie den Logger. Anschlie3end kénnen Sie
eventuell kontrollieren, ob der Logger tatsachlich Messungen durchfiihrt.

Um mit einem Datenlogger Messungen durchfiihren zu k  6nnen,
fuhren Sie die folgenden Schritte durch. Diese Schritte werden in den
nachsten Abschnitten detailliert behandelt.

1. Verknipfen Sie den Datenlogger mit hrem Computer.

2. Lesen Sie die Messeinstellungen das Datenloggers aus.
3. Andern Sie die Messeinstellungen.
4

Programmieren Sie den Datenlogger mit den neuen
Messeinstellungen.

Sie kdnnen die Messeinstellungen auf Wunsch auch als
Standardeinstellungen speichern. Auf diese Weise kénnen Sie
sie beim Programmieren anderer Logger des gleichen Typs
wieder verwenden.

5. Stellen Sie den Datenlogger auf die richtige Zeit ein und
starten Sie die Messungen sofort oder in die Zukunft.

5.2 Einen Datenlogger mit Inrem Computer verknipfen

Bevor Sie einen Datenlogger auslesen und programmieren kénnen,
mussen Sie ihn erst mit ihrem Computer verkniipfen. Die Art und Weise
der Verknupfung hangt von der Anwendung und der Art ab, wie der
Logger installiert ist. Nachstehend wird die Verknupfung pro Datenlogger
beschrieben. Fur Informationen zum Anschluss eines e+ Sensors,
schlagen Sie bitte in der Gebrauchsanweisung des entsprechenden e+
Sensors nach.
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Einen Diver verknipfen

Die Art und Weise der Verknupfung eines Divers mit einem Computer
hangt davon ab, wie der Diver im Peilrohr installiert ist:

e Einen an einem Stahlkabel im Peilrohr hangenden Diver
mussen Sie zuerst aus dem Peilrohr ziehen. AnschlieRend
verkniipfen Sie ihn mittels einer speziellen Ausleseeinheit mit
dem Computer.

« Einen an einem DRC (Direct Read Cable) befestigten Diver
kénnen Sie im Peilrohr hangen lassen. Diesen Diver
verkniipfen Sie mittels eines Schnittstellenkabels mit dem
Computer.

e Diver kbnnen auch mit dem DiverMate ausgelesen werden. Im
Handbuch firr den DiverMate finden Sie ausfihrliche
Informationen tber diese Methode.

Verknipfung eines an einem Stahlkabel aufgehé&ngten Divers:
1. SchlieBen Sie die Auslese-Einheit an Ihren Computer an.

2. Ziehen Sie den Diver aus dem Peilrohr.
3. Schrauben Sie den Montageverschluss ab.
4

Platzieren Sie den Diver umgekehrt in der Auslese-Einheit.
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5.3

Verknlpfung eines mit einem DRC aufgehangten Divers

1.
2.
3.

Schliel3en Sie das Schnittstellenkabel an Thren Computer an.
Schrauben Sie den Montageverschluss am Ende des DRC ab.

SchlieRen Sie den anderen Stecker des Schnittstellenkabels
an das DRC an.

Achtung! Wenn Sie den Diver einige Zeit nicht verwenden, achten Sie
darauf, dass der Montageverschluss fest zugeschraubt ist. Solange der
optische Konnektor Licht ausgesetzt wird, verbraucht er Energie.
Dadurch verkurzt sich die Lebensdauer der Batterie.

Messeinstellungen auslesen

Sie haben den Datenlogger mit lhrem PC verknlpft. Bevor Sie das
Instrument programmieren kénnen, missen Sie erst die aktuellen
Messeinstellungen auslesen.
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Klicken Sie auf die Schaltflache Loggereinstellungen des
angeschlossenen Loggers auslesen

IS

Was geschieht nun?
LoggerDataManager liest die Messeinstellungen des Loggers.

Logger bei LoggerDataManager bekannt
LoggerDataManager wird den entsprechenden Datensatz in
der Datenbank finden und folgende Frage stellen: ,Alter
Loggereinstellungen in [Datenloggernummer] ersetzen?"
Sollen die Einstellungen nicht gedndert werden, so antworten
Sie mit Nein. Mit der Option Ja wird LoggerDataManager
dagegen die aktuellen Messeinstellungen des Datenloggers
lesen und die alten Werte in der Datenbank ersetzen.



Logger bei LoggerDataManager nicht bekannt

Ist der Datenlogger bei LoggerDataManager nicht bekannt,
wird das Programm mitteilen, dass ein neuer Datenlogger in
die Datenloggerliste aufgenommen werden muss. Diver mit
einem Messbereich von 150 cm (BaroDiver) werden sofort als
Barometer erkannt und erhalten in der Spalte Baro? der
Datenloggerliste ein 'B'. Da die anderen Diver-Typen D oder
TD normalerweise nicht als Barometer verwendet werden,
aber durchaus als solche eingesetzt werden kénnten, fragt
LoggerDataManager: ,Wird den angeschlossenen Diver
gebraucht wie ein Barometer?* Bei CTD-Divern erscheint
diese Frage nicht. Bei der ndchsten Programmierung des
betreffenden Divers wird dieser mit einem eindeutigen
Anzeigeelement versehen sein. Aufgrund des
Anzeigeelements wird es nicht notwendig sein, nochmals nach
einer mdglichen Verwendung als BaroDiver zu fragen, wenn
die Einstellungen von diesem Diver gelesen werden. Der
Benutzer kann das Anzeigeelement jederzeit in der Spalte
Baro? der Datenloggerliste andern.

Falls der Standortcode des ausgelesenen Datenloggers
ebenfalls neu ist, wird LoggerDataManager diesen Standort in
die Standortliste aufnehmen. LoggerDataManager versieht
den neuen Standort mit den Standardstandorteinstellungen.
Sollte die ausgelesene Hohe des Datenloggers jedoch von der
Standardhdhe abweichen, wird statt dessen die tatséachliche
Hbéhe genommen.

Falls der Standortcode bereits bekannt ist, aber der
Hoéhenwert von der bisherigen Hohe abweicht, wird
automatisch ein neuer Standortcode generiert, dem die neue
Hohe zugewiesen wird. Die letzten 4 Zeichen des
Standortcodes werden durch ,~nnn“ ersetzt, wobei nnn fiir
eine Folgenummer steht, die bei 000 beginnt. Diese
Folgenummer wird bei Bedarf jeweils erhéht, um die
Einzigartigkeit der Standortcodes zu gewahrleisten. Es ist
ratsam, sich einen Standortcode auszudenken, der mit Ihrem
Codierungssystem Ubereinstimmt.

Programmieren Sie den Diver mit diesem auf lhr
Codierungssystem abgestimmten Standortcode. Wenn Sie
sich keinen neuen Standortcode ausdenken wollen,
programmieren Sie den Diver mit dem alten Standortcode (mit
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der korrekten Héhe). Ist mit dem automatisch generierten
Standortcode keine Messreihe importiert worden, so kann
dieser Code aus der Standortliste geléscht werden.

Achtung! Fir 1 Standortcode kann immer nur 1 Héhe
verwendet werden!

Auf der Registerkarte Direkte Auslesung unten im
Programmfenster werden Informationen tGiber den Status des
Datenloggers angezeigt.

Achtung! Madgliche Lésungen fur Leseproblemen finden Sie
im Abschnitt 10, Problemen l6sen.

5.4 Messeinstellungen andern

Sie haben den Datenlogger mit lhrem Computer verkniipft und mdchten
nun die Messeinstellungen andern.Dazu gehen Sie zur Registerkarte
Logger lesen/programmieren  unter dem Register
Loggereinstellungen . Pro Datenlogger wird im Folgenden die
Vorgehensweise beschrieben.

Auf Seite 29 lesen Sie mehr Uber die Messeinstellungen des CTD-Divers.

Nach der Anderung programmieren Sie den Datenlogger mit den neuen
Einstellungen. Die genaue Anleitung finden Sie in Abschnitt 5.5,
Messeinstellungen in den Datenlogger programmieren.
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5.4.1 Messeinstellungen eines Divers andern

Datei Hilfe:

(23 | (e O 25|,

Messungen [ Lot 5tandotte | Grundsinstellungen |

Loggeriste [ESBEREEE ogrammieren

_IH _I‘ _I' _I” _I- _|5~[ Loggerzeit mit Systemzeit beim Start
M‘ o synchronisiersn
Standort DELFT NeuAnahlen | JEterstarten |
Logger Nr. 12767 Beenden | anusle Farrekiun
Gerate-ID
Typ CTD-Diver HIN MAX EINHEIT
[Peger 0.0 3000.0 cm
L iod i Sek -
eespenate 5 Temperatur -20.00 80.00 °*C
Messmethode Fest 'I
|Spez Leit. = 0.000 30.000 mS/cm
Bereich wahlen | @ 30mS/cm ¢ 80 mS/cm

o

Hihe

Handmessung: 0 em
am [27.042005 7| - [oooooo =

Auf der Registerkarte Logger lesen/programmieren  kénnen Sie fur
einen Diver die folgenden Messeinstellungen festlegen:

Standort
Hier wahlen Sie den Standort, an dem Sie den Diver einsetzen
wollen. Mit der Schaltflache Neu/Wahlen kdnnen Sie
entweder einen neuen Standort eingeben oder einen
bestehenden Standort aus der Liste wahlen. Die Einstellungen
eines (neuen) Standorts kénnen Sie auf der Registerkarte
Standorte andern.

Logger Nr.

Typ
Diese Werte sind fest im Diver einprogrammiert und kénnen
nicht geandert werden.

Geréte-ID
In dieses Feld kénnen Sie auf Wunsch lhren eigenen
Identifikationscode fiir den verknipften Diver eingeben.

Hohe
Bei der Hohe handelt es sich um den Abstand des
Messstandorts zum Meeresspiegel (NN). Weil die Hohe eine
Standorteigenschatft ist, kann sie auf der Registerkarte
Standorte eingestellt werden.

Messperiode
In diesem Feld tragen Sie die Intervalle oder die Periode ein,
in denen bzw. in der der Diver messen soll.
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Messmethode
In diesem Feld wahlen Sie die Messmethode, also die Art und
Weise, in der der Diver Messungen durchfihrt und speichert.
Je nach gewahlter Methode erscheinen noch weitere Felder,
die Sie ausfiillen missen. Weitere Informationen zu méglichen
Methoden finden Sie weiter hinten in Abschnitt Eine
Messmethode wahlen.

Abweichung
Dieses Feld erscheint, wenn Sie im Feld Messmethode die
Methode Erg. Abh (Ergebnisabhangig) wahlen.

Daten Messkanéle
Rechts im Fenster sind die Angaben Uber die Messkanéle
aufgefiihrt. In den Feldern kénnen Sie die
Standardbezeichnungen der Kanéle andern.

Eine Messmethode wahlen

Eine Messmethode ist die Art und Weise, in der der Diver Messungen
durchfiihrt und speichert. Fur den Diver haben Sie die Wahl aus
folgenden Messmethoden:

* Fest
«  Ergebnisabhangig
* Vorsatz A, B oder C
Nachstehend werden diese Méglichkeiten naher erlautert.

Fest
Bei dieser Messmethode fiihrt der Diver in regelmafigen Intervallen
Messungen durch, die auch gespeichert werden.

Wenn Sie im Feld Messmethode diese Methode wéhlen, erscheint das
Feld Messperiode . In diesem Feld tragen Sie die Intervalle oder die
Periode ein, in denen bzw. in der der Diver messen soll.
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Beispiel

Bei einem Messintervall von 10 Sekunden misst der Diver
einmal pro 10 Sekunden beide Kanéle (Wasserstand und
Temperatur) und speichert die gemessenen Werte im internen
Speicher. Die Héchstzahl der Messungen betragt 24.000. In
diesem Fall ist der Speicher nach 2 Tagen, 18 Stunden und 40
Minuten voll. Sobald der Speicher voll ist, flihrt der Diver keine
neuen Messungen mehr durch.

Achtung! Eine TD-Messung wird als ein Record mit den
Daten fur Datum, Zeit, Pegel und Temperatur gespeichert. Alle
Records zusammen werden dann als eine Messreihe in den
LoggerDataManager importiert.

Ergebnisabhéngig

Bei dieser Methode wird jede neue Messung mit der zuletzt
gespeicherten Messung verglichen. Der Diver fuhrt die Messungen mit
dem eingegebenen Intervall durch. Ein neuer Messwert wird jedoch nur
dann gespeichert, wenn die Abweichung im Wasserstand zwischen dem
neuen und dem zuletzt gespeicherten einen gewissen Prozentsatz
betragt. Mit Prozentsatz ist ein Prozentsatz des Messbereichs des Divers
gemeint. Sie kdnnen eine Differenz zwischen 0,1% und 25% eingeben.
Die Hochstzahl Messungen, die gespeichert werden kénnen, liegt bei
24.000.

Wenn Sie im Feld Messmethode diese Methode wéhlen, erscheint das
Feld Abweichung . Im Feld Messperiode geben Sie die Messintervalle
des Divers ein, im Feld Abweichung geben Sie ein, bei welchem
Abweichungsprozentsatz des Wasserstandes zwischen einer neuen und
der zuletzt gespeicherten Messung die neue Messung gespeichert
werden soll.
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Beispiel

Bei der ereignisabhéngigen Messung geben Sie bei einem
Diver mit einem Messbereich von 5 Meter und einem
Messintervall von 30 Minuten einen Abweichungsprozentsatz
von 10% ein. Der Diver fihrt nun jede halbe Stunde eine
Messung durch und vergleicht diese mit der zuletzt
gespeicherten Messung. Nur, wenn der neue Messwert 50 cm
(10% von 5 m) Uber oder unter dem vorigen Messwert liegt,
wird dieser neue Wert gespeichert.

Achtung! Messungen kosten immer Energie, auch wenn das
Ergebnis nicht gespeichert wird. Bei dieser Messmethode ist

die Gefahr, dass die Batterie leer ist, bevor der Speicher voll

ist, groler als bei einer festen Messmethode.

Angenommen, das Messintervall im Beispiel oben ist 10 Sekunden
(anstatt 30 Minuten). Dann wurde der Diver bei einem stabilen
Grundwasserspiegel in drei Tagen 3 x 24 x 60 x 6 = 25.920 Messungen
durchfiihren, ohne dass ein Messwert im Speicher gespeichert wird. Das
kostet viel Energie. 20.000 Messungen beanspruchen bereits 1% der
gesamten Batterieleistung.

Dieses Problem besteht bei den anderen Messmethoden nicht, weil der
Diver stoppt, wenn der interne Speicher mit Messdaten voll ist. Sie
kénnen dieses Problem minimieren, indem Sie ein méglichst grof3es
Messintervall einstellen, sodass nicht haufiger gemessen wird als
erforderlich. Im Beispiel oben ist zum Beispiel nicht zu erwarten, dass
sich der Grundwasserspiegel in 10 Sekunden um 50 cm (10% von 5 m)
andern wird.

Vorsatz A

Diese Messmethode besteht aus drei Schritten mit fester Dauer und
Messintervall fur einen kurzen Pumptest. Fur diese Methode gelten feste
Messintervalle, die Sie nicht andern kénnen.

Schritt Dauer Messintervall ~ Anzahl Messungen
1 0-10 Min. 0,5 Sek. 1.200
2 10-100 Min 1 Sek. 5.400
3 100-1.550 Min. 5 Sek. 17.400
25,8 Std. Max 24.000
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Vorsatz B
Diese Messmethode besteht aus vier Schritten mit fester Dauer und
Messintervall fur einen Standard-Pumptest. Fir diese Methode gelten
feste Messintervalle, die Sie nicht &ndern kdnnen.

Schritt Dauer

1 0-10 Min. 1 Sek.

2 10-100 Min 5 Sek.

3 100-1.000 Min. 10 Sek.

4 1.000-9.460 Min. 30 Sek.
157 Std. + 40 Min.

Vorsatz C

Messintervall

Anzahl Messungen

600
1.080
5.400
16.920

Max 24.000

Diese Messmethode besteht aus funf Schritten mit fester Dauer und
Messintervall fiir einen langen Pumptest. Fur diese Methode gelten feste

Messintervalle, die Sie nicht &ndern kdénnen.

Schritt Dauer Messintervall
1 0-10 Min. 5 Sek.

2 10-100 Min 20 Sek.

3 100-1.000 Min. 1 Min.

4 1.000-10.000 Min. 5 Min.

5 10.000-428.200 Min.20 Min.

ca. 297 Tage.

Anzahl Messungen

120
270
900
1.800
20.910

Max 24.000

5.4.2 Messeinstellungen eines CTD-Divers &ndern

Messungen RS

Loggeriist= {E
=%
Standort [PEFT | Heuiben |
Logger Nr. 32987
Gerdte-ID T
Typ CTD-Diver
Hohe 1] m
Messperiade E sk =]
Messmethode [Fgah =]
Abweichung !_U [%]

Auf der Registerkarte Logger lesen/programmieren

n Grundemslellungenl B+ Messungenl

vom Bereich Leitfahigkeit

v Laggerzeit mit Systemzzit beim Start
synchionisiersn

i aritielle Karrektur

PEGEL
TEMPERATUR

Leitfahigkeit 'I

MIN MAX EINHEIT
0.000 30.000 m
-20.00 80.00 *C
0,00 50,00 m5/cm

kdnnen Sie fir

einen CTD-Diver die folgenden Einstellungen festlegen:
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Standort

Logger Nr.
Typ

Gerate-ID

Hoéhe

Hier wahlen Sie den Standort, an dem Sie den Diver einsetzen
wollen. Mit der Schaltflache Neu/Wahlen kénnen Sie
entweder einen neuen Standort eingeben oder einen
bestehenden Standort aus der Liste wahlen. Die Einstellungen
eines (neuen) Standorts kénnen Sie auf der Registerkarte
Standorte &ndern.

Diese Werte sind fest im Diver einprogrammiert und kénnen
nicht geadndert werden.

In dieses Feld kénnen Sie auf Wunsch |hren eigenen
Identifikationscode fiir den verknipften CTD-Diver eingeben.

Bei der Hohe handelt es sich um den Abstand des
Messstandorts zum Meeresspiegel (NN). Weil die Hhe eine
Standorteigenschaft ist, kann sie auf der Registerkarte
Standorte eingestellt werden.

Messperiode

In diesem Feld tragen Sie die Intervalle oder die Periode ein,
in denen bzw. in der der CTD-Diver messen soll.

Messmethode

In diesem Feld wahlen Sie die Messmethode, also die Art und
Weise, in der der CTD-Diver Messungen durchfihrt und
speichert. Je nach gewahlter Methode erscheinen noch
weitere Felder, die Sie ausflllen missen. Weitere
Informationen zu maglichen Methoden finden Sie weiter hinten
in Abschnitt Eine Messmethode wahlen.

Abweichung

Dieses Feld erscheint, wenn Sie im Feld Messmethode die
Methode Erg. Abh (Ergebnisabhangig) wahlen.

Daten Messkanale

Rechts im Fenster stehen die Angaben Utber die Messkanéle .
In den Feldern kdnnen Sie die Standardbezeichnungen fir die
Kanale andern.
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Beim Kanal fir die Leitfahigkeit kbnnen Sie keinen Namen
eintragen. Sie kénnen jedoch angeben, welche Art der
Leitfahigkeit Sie messen wollen.

Wenn Sie die nicht korrigierte Leitfahigkeit (die Option Leitf.)
wahlen, misst der CTD-Diver die Leitfahigkeit der Flissigkeit
bei der gemessenen Temperatur.

Wenn Sie die spezifische Leitfahigkeit (die Option Spez.
Leitf. ) messen wollen, rechnet der CTD-Diver die Leitfahigkeit
auf die Leitfahigkeit bei 25T um.

Keramische CTD-Diver

Bei keramischen CTD-Divern (DI1261/263/265) weicht der
Leitfahigkeitskanal in seinen Eigenschaften etwas von dem
der CTD-Diver mit Edelstahlgehduse (D1218-DI227) ab. Bei
den keramischen Divern kénnen die Leitfahigkeit und die
spezifische Leitfahigkeit gemessen sowie die beiden
Messbereiche 0 - 30 mS/cm oder 0 - 80 mS/cm eingestellt
werden (im Fenster Messbereich wahlen ).

MIN MAX  EINHEIT
[Pegel -300 10200 cm
[TEMFERATUR -20.00 8000 C
[ Leittshigkei =] 0.000 ot e [P
80 mS2cm
= |

Eine Messmethode wahlen

Eine Messmethode ist die Art und Weise, in der der Diver Messungen
durchfiihrt und speichert. Fur die CTD-Diver haben Sie die Wahl aus
folgenden Messmethoden:

. Fest
e Ergebnisabhangig
Nachstehend werden diese Methoden naher erlautert.

Fest
Bei dieser Messmethode fuhrt der CTD-Diver in festen Intervallen
Messungen durch und speichert sie.

Wenn Sie im Feld Messmethode diese Methode wahlen, geben Sie im
Feld Messperiode die Intervalle bzw. die Periode ein, in denen der CTD-
Diver messen soll.
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Beispiel

Bei einem Messintervall von 10 Sekunden fuhrt der CTD-Diver
einmal alle 10 Sekunden eine Messung durch und speichert
sie in seinem internen Speicher. Die Hochstzahl Messungen
betragt 16.000. In diesem Fall ist der Speicher nach 1 Tag, 20
Stunden, 26 Minuten und 40 Sekunden voll. Sobald der
Speicher voll ist, fihrt der Diver keine neuen Messungen mehr
durch.

Achtung! Eine CTD-Messung wird als ein Record mit den
Daten fur Datum, Zeit, Pegel und Temperatur gespeichert. Alle
Records zusammen werden dann als eine Messreihe in den
LoggerDataManager importiert.

Ergebnisabhéngig

Bei dieser Methode wird jede neue Messung mit der zuletzt
gespeicherten Messung verglichen. Der Diver fuhrt die Messungen mit
dem eingegebenen Intervall durch. Ein neuer Messwert wird jedoch nur
dann gespeichert, wenn die Abweichung im Leitfahigkeit zwischen dem
neuen und dem zuletzt gespeicherten einen gewissen Prozentsatz
betragt. Mit Prozentsatz ist ein Prozentsatz des Messbereichs des Divers
gemeint. Sie kdnnen eine Differenz zwischen 0,1% und 25% eingeben.
Die Hochstzahl Messungen, die gespeichert werden kénnen, liegt bei
16.000.

Wahlen Sie im Feld Messmethode diese Methode, erscheint das Feld
Abweichung . Im Feld Messperiode geben Sie die Haufigkeit der
Messungen des CTD-Diver ein, im Feld Abweichung tragen Sie den
Prozentsatz der Abweichung in der Leitfahigkeit zwischen einer neuen
Messung und der zuletzt gespeicherten Messung ein, bei dem der neue
Messwert gespeichert werden soll. Die Leitfahigkeit wird beim CTD-Diver
als der wichtigste Parameter betrachtet. Eine starke Anderung des
Wasserstands (Druck) ohne Veranderung der Leitfahigkeit fihrt also nicht
dazu, dass die neuen Messwerte gespeichert werden.

Beispiel

Sie geben bei der ereignisabhéngigen Methode bei einem
CTD-Diver mit einem Messbereich von 0-80 mS/cm und
einem Messintervall von 30 Minuten einen Prozentsatz von
10% ein.

Der CTD-Diver fiihrt nun jede halbe Stunde eine Messung
durch und vergleicht die Leitfahigkeit mit der zuletzt
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gespeicherten Leitfahigkeit. Nur, wenn sich die Leitfahigkeit
um mehr als 0,8 mS/cm (10% von 80 mS/cm) verandert, wird
die Messung (Leitfahigkeit, Temperatur und Wasserstand)
gespeichert.

Achtung! Messungen kosten immer Energie, auch wenn das
Ergebnis nicht gespeichert wird. Bei dieser Messmethode ist

die Gefahr, dass die Batterie leer ist, bevor der Speicher voll

ist, grol3er als bei der festen Messmethode.

Angenommen, im oben genannten Beispiel betragt das Messintervall

10 Sekunden (statt 30 Minuten). Der CTD-Diver wirde dann bei einer
stabilen Leitfahigkeit in drei Tagen 25.920 Messungen durchfiihren (6 pro
Minute x 60 x 24 x 3), ohne dass ein Messwert im Speicher gespeichert
wird. Das kostet viel Energie. 10.000 Messungen nehmen bereits 1% der
Batterieleistung des CTD-Divers in Anspruch.

Dieses Problem besteht bei den anderen Messmethoden nicht, weil der
Diver stoppt, wenn der interne Speicher mit Messdaten voll ist. Sie
kénnen dieses Problem minimieren, indem Sie ein méglichst grof3es
Messintervall einstellen, sodass nicht haufiger gemessen wird als
erforderlich. Im Beispiel oben ist zum Beispiel nicht zu erwarten, dass
sich der Leitfahigkeit in 10 Sekunden um 0,8 mS/cm (10% von 80
mS/cm) andern wird.

5.4.3 Messeinstellungen fir einen e+ Sensor andern

Messungen [

| Grundeinsteliungen | e+ Messungen |

Loggeriste Rl

= = Loggerzsit mit Systemzeit heim Start
] ] ] =] ] e st
Standort Giesheek - Heu/whlen el b
Logger Nr. 00003
oot SENSORKANALEINSTELLUNGEN:
Gerate-ID EAE e+Rain sensor

Alaim Tiet_[Hyst Tiet [Hyst Hoch [Alsm Hoch [Bszug [Bsreich [Einksit [Masts! ['Altuds,
Typ E+sans2 ¥ 0,00 0.00 200 250 000 10000 mm O [
oo 000 50000 50000 000 500,00 mm

i o

D 1: [Rain
1D 2: [Inteqrator

Auf der Registerkarte Logger lesen/programmieren  kénnen Sie fur den
e+ Sensor folgende Messeinstellungen festlegen:

Standort
Hier wahlen Sie den Standort, an dem Sie den e+ Sensor
einsetzen wollen. Mit der Schaltflache Neu/Wahlen kdnnen
Sie entweder einen neuen Standort eingeben oder einen
bestehenden Standort aus der Liste wahlen. Die Einstellungen
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5.5

eines (neuen) Standorts kénnen Sie auf der Registerkarte
Standorte &ndern.

Logger nr.

Type
Diese Werte sind fest im e+ Sensor einprogrammiert und
kénnen nicht geadndert werden.

Geréte-ID
In dieses Feld kénnen Sie auf Wunsch |hren eigenen
Identifikationscode eingeben.

Messperiode
In diesem Feld tragen Sie die Intervalle oder die Periode ein,
in denen bzw. in der der e+ Sensor messen soll.

Daten Messkanéle
Rechts im Fenster sind die Angaben Uber die Messkanéale
aufgefuihrt. In den Feldern kénnen Sie die
Standardbezeichnungen der Kanéle andern. Die Anzahl und
Typen der Kanaleinstellungen, sowie die Anzahl der
Beschreibungsfelder und lhrer Inhalte sind abh&ngig vom Typ
des e+ Sensors. Fir mehr Informationen, schlagen Sie bitte in
der Gebrauchsanweisung des entsprechenden e+ Sensors
nach.

Messeinstellungen in den Datenlogger programmie  ren

Sie haben die Messeinstellungen des verknlipften Datenloggers
ausgelesen und angepasst. Jetzt kdnnen Sie den verknupften
Datenlogger mit den neuen Messeinstellungen programmieren.

Achtung! Falls sich im Speicher des Datenloggers noch Messdaten
befinden, missen Sie diese erst auslesen, ehe Sie den Datenlogger
starten! Dies ist unerlasslich, da bei jedem Start eines Datenloggers alle
im Loggerspeicher verbliebenen Messdaten automatisch geldscht
werden! Durch den Auslesevorgang werden die Messdaten automatisch
in LoggerDataManager gespeichert.

« Klicken Sie auf die Schaltflache Loggereinstellungen im
angeschlossenen Logger Uberschreiben , um den
Datenlogger mit den geédnderten Messeinstellungen zu
programmieren.
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Sie kdnnen den Datenlogger jetzt starten.

Wenn Sie mehrere Logger nacheinander mit denselben
Einstellungen programmieren wollen, kénnen Sie die
Messeinstellungen als Standardwerte speichern.
AnschlieRend kénnen Sie beim Programmieren des nachsten
Datenloggers diese Standardwerte wieder aufrufen.

5.6 Messeinstellungen als Standard verwenden

Sie kdnnen die eingegebenen Messeinstellungen als Standardwerte pro
Datenloggertyp verwenden. Wenn Sie spater einen anderen Logger mit
denselben Werten programmieren wollen, brauchen Sie die
Einstellungen nicht mehr erneut einzugeben. Diese Mdglichkeit ist vor
allem dann sehr praktisch, wenn Sie mehrere Datenlogger desselben
Typs nacheinander mit denselben Einstellungen programmieren wollen.

Sie brauchen jedoch nicht immer alle Standardwerte zu verwenden. Sie
kénnen den Aufruf auf die jeweiligen Gegebenheiten abstimmen, indem
Sie ein oder mehrere ,aktive* Kontrollkastchen der Standardeinstellungen
deaktivieren. Selbst nach dem Aufruf kénnen Sie die Einstellungen des
Datenloggers noch andern.

Die Standardwerte stehen auf der Registerkarte Standardeinstellungen
unten auf der Registerkarte Logger lesen/programmieren

5.6.1 Messeinstellungen als Standard speichern

1. Klicken Sie auf die Schaltflache Loggereinstellungen
speichern in der Systemleiste.

15

5.6.2 Standardmesseinstellungen verwenden

Stellen Sie sicher, dass der Datenlogger mit lhrem Computer verknipft
ist. FUr weitere Informationen zur Verknupfung siehe Abschnitt 5.2 Einen
Datenlogger mit Ihrem Computer Verknupfen.

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Standardeinstellungen
unten auf der Registerkarte Logger lesen/programmieren
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2. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Aktiv hinter einer
Einstellung, wenn Sie sie fir den verknlpften Datenlogger
verwenden wollen.

3. Lesen Sie die aktuellen Messeinstellungen des Datenloggers
aus. Siehe dazu Abschnitt 5.4, Messeinstellungen andern.

4. Kilicken Sie auf die Schaltflaiche Loggereinstellungen
abrufen in der Systemleiste, nachdem Sie die aktuellen
Messeinstellungen ausgelesen haben.

=4

5. Programmieren Sie anschlieBend den Datenlogger mit den
Einstellungen. Siehe dazu Abschnitt 5.5 Messeinstellungen in
den Datenlogger programmieren.

5.7 Messungen starten

Nachdem Sie den Datenlogger mit den neuen Messeinstellungen
programmiert haben, kdnnen Sie die Messungen starten. Dazu gehen
Sie zur Registerkarte Logger lesen/programmieren  unter dem
Hauptregister Loggereinstellungen

v Loggerzeit mik Systemzeit beim Start

Spater starten | synchroniziersn

Jetzt starten I

Heenden I tanuelle Kaormekiur

Sie kdnnen einen Datenlogger direkt starten oder den Datenlogger so
einstellen, dass er zu einem spéateren Zeitpunkt startet. In letzterem Fall
geben Sie die gewiinschten Werte fur Startdatum und -zeit ein.

Bevor Sie den Logger starten, missen Sie prifen, ob die interne Uhr des
Loggers auf die richtige Zeit eingestellt ist. Bei jeder Messung wird
namlich auch die Zeit registriert. Wir empfehlen lhnen, alle Datenlogger
einer Messreihe zu synchronisieren, sodass sie auch untereinander
synchron laufen.

5.7.1 Die richtige Zeit einstellen

Sie kdnnen die Uhr des Datenloggers gleichstellen, indem Sie...

Seite 36



die Loggeruhr mit der internen Uhr des Computers
synchronisieren;

die Loggeruhr auf ein beliebiges Datum und eine beliebige
Zeit einstellen.

Loggeruhr mit Systemuhr synchronisieren:

Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Loggerzeit mit
Systemzeit beim Start synchronisieren

Sobald Sie den Datenlogger starten, wird die Loggeruhr an die
Zeit der Systemuhr angeglichen.

Loggeruhr auf beliebes Datum und beliebige Zeit ein  stellen:

1.

Klicken Sie auf die Schaltflache Manuelle Korrektur . Das
Dialogfenster Logger Datum/Zeit berichtigen  erscheint.

¥/ Logger Datum/Zeit berichtigen -0 =]

Akuelle Logger D atum/Z eit:
23-06-2004 16:48:19

Meuesz DatumfZeit des Loggers eingeben:

23062004 x| [16:4813 =

Ok |

In diesem Fenster sind die aktuellen Werte fiir Datum und Zeit
eingetragen.

Wabhlen Sie die gewlinschten Werte fir Datum und Zeit.
Klicken Sie auf OK.

Die eingestellte Zeit wird sofort automatisch in die interne Uhr
des Datenloggers Ubertragen.

5.7.2 Den Datenlogger starten

Sie kdnnen den Datenlogger sofort oder zu einem anderen Zeitpunkt

starten.

Achtung! Solange der Datenlogger noch Messungen durchfihrt,
empfehlen wir, diese Messungen erst auszulesen, bevor Sie den Logger
starten. Andernfalls gehen die Messdaten verloren, sobald Sie den
Datenlogger erneut starten. Wie viele Messungen noch ausgelesen
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werden mussen, konnen Sie schnell kontrollieren. Siehe dazu Abschnitt
6.3.2, Aktuelle Messwerte auslesen.

Sofort starten:

Klicken Sie auf die Schaltflache Jetzt starten . Es wird eine
Warnmeldung beziiglich des Speicherns der Daten
ausgegeben. AulRerdem berechnet LoggerDataManager,
wann der Speicher des Datenloggers voll sein wird. Sollte der
Speicher bereits voll sein, teilt LoggerDataManager dies mit
und kénnen Sie den Vorgang abbrechen. Eine Warnmeldung
wird auch dann ausgegeben, wenn die Batterieleistung
erschopft sein wird, bevor der Loggerspeicher voll ist. In
diesem Fall kdnnen Sie den Vorgang ebenfalls abbrechen.

Auf der Registerkarte Direkte Auslesung sehen Sie im Feld
Status, dass der Logger gestartet wurde. Auch der erste
Messwert wird dort angegeben. Sie kdnnen die Messungen
'live' beobachten. Siehe dazu auch Abschnitt 6.3.2, Aktuelle
Messwerte auslesen.

Zu einem spateren Zeitpunkt starten:

1.

Klicken Sie auf die Schaltflache Spéater beginnen . Das
Dialogfenster Startdatum/Zeit eingeben erscheint.

B startdatum/Zeit eingeben =10l x|

Akuelle Loggerdatum/Zeit:

23-06-2004 16:48:57

Zukunftige Startdatum/Zeit eingeben

[E05-2004 »| [16:03.45 =

Abbrechen | g |

Geben Sie das gewiinschte Startdatum und die Zeit ein.

Klicken Sie auf OK. Die eingestellte Zeit wird in den Logger
Ubertragen.

Auf der Registerkarte Direkte Auslesung sehen Sie im Feld
Status die Anzeige, dass der Logger zu einem kiinftigen
Zeitpunkt gestartet wird. Unter dieser Angabe ist die
eingestellte Startzeit zu sehen.
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6.1

6.2

Einen Datenlogger auslesen

Auslesen eines Datenloggers

Sie kdnnen entweder nur die Messeinstellungen eines Loggers auslesen
oder die Messeinstellungen und die gespeicherten Messwerte. Wenn nur
die Messeinstellungen ausgelesen werden, lasst sich prifen, wie der
Logger programmiert ist und ob die Messungen beispielsweise begonnen
haben oder unterbrochen wurden. Die gespeicherten Messwerte werden
dann nicht im LoggerDataManager ausgelesen.

Sie kdnnen den Datenlogger vor dem Auslesen stoppen und nach dem
Auslesen neu starten. Dieser Vorgang ist jedoch nicht zwingend
notwendig, da Sie den Logger auch auslesen kénnen, wéhrend die
Messungen fortgesetzt werden. Das bedeutet jedoch, dass im Falle Sie
denselben Datenlogger spater nochmals auslesen, die ausgelesenen
Messreihen teilweise identisch sind. In diesem Fall kénnen Sie die sich
Uberlappenden Messwerte léschen. Siehe dazu Abschnitt 7.7, Messwerte
I6schen.

Nach dem Auslesen werden die Messwerte automatisch in der
Datenbank des LoggerDataManagers gespeichert. Sie brauchen die
Daten also nicht mehr von Hand zu speichern. Sie haben allerdings
mehrere Moglichkeiten zum Exportieren der Messwerte. Nahere
Informationen finden Sie in Abschnitt 7.6, Messwerte exportieren.

Durch das Auslesen fiigen Sie der Datenbank des LoggerDataManagers
Messwerte hinzu. Sie kdnnen jedoch auch durch einen Import von
Messwerten weitere Messwerte hinzufligen.

Messungen stoppen

Sie haben den Datenlogger mit lnrem Computer verknipft. Bevor Sie die
Messungen auslesen, kénnen Sie die Messungen auf Wunsch
unterbrechen.

1. Lesen Sie mit Hilfe der Schaltflache Einstellungen des
angeschlossenen Loggers auslesen  die Messeinstellungen
aus dem Logger aus.

=

Der LoggerDataManager liest die Messeinstellungen des
Loggers ohne die gespeicherten Daten aus.
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Siehe dazu auch Abschnitt 5.3, Messeinstellungen auslesen

Achtung! Bei Problemen mit dem Auslesen ziehen Sie Kapitel
10, Problemen I6sen flr mégliche Losungen hinzu.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache Beenden rechts auf der
Registerkarte Logger lesen/programmieren . Der Logger
fuhrt keine Messungen mehr durch.

6.3 Datenlogger auslesen

Sie haben den Datenlogger mit lnrem Computer verkniipft und
gegebenenfalls die Messungen gestoppt. Sie kdnnen jetzt die
Messungen auslesen. Die Messwerte werden dann automatisch
gespeichert.

Achtung! Warten Sie mit dem Neustart des Loggers, bis die Messungen
gespeichert sind. Beim Start eines Loggers wird der Speicher geldscht!

Um den Vorgang zu testen, kdnnen Sie die Messwerte eines
Datenloggers durchgehend auslesen. Dazu muss der Datenlogger jedoch
gestartet werden. LoggerDataManager zeigt dann jeweils die neuesten
Messwerte an, ohne sie jedoch zu speichern.

6.3.1 Alle Messwerte auslesen

« Klicken Sie auf die Schaltflache Loggereinstellungen und
Messdaten des angeschlossenen Loggers auslesen

£

Was geschieht nun?
LoggerDataManager liest die Messeinstellungen des Loggers.

Ist der Logger noch nicht beim LoggerDataManager bekannt,
meldet das Programm, dass der Loggerliste ein neuer Logger
hinzugefligt wird.

Diver mit einem Messbereich von 150 cm (BaroDiver) werden
sofort als Barometer erkannt und erhalten in der Spalte Baro?
der Datenloggerliste ein 'B'. Da die anderen Diver-Typen D
oder TD normalerweise nicht als Barometer verwendet
werden, aber durchaus als solche eingesetzt werden konnten,
fragt LoggerDataManager: ,Wird den angeschlossenen Diver
gebraucht wie ein Barometer?* Bei CTD-Divern erscheint
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diese Frage nicht. Bei der nachsten Programmierung des
betreffenden Divers wird dieser mit einem eindeutigen
Anzeigeelement versehen sein. Aufgrund des
Anzeigeelements wird es nicht notwendig sein, nochmals nach
einer mdglichen Verwendung als BaroDiver zu fragen, wenn
die Einstellungen von diesem Diver gelesen werden. Der
Benutzer kann das Anzeigeelement jederzeit in der Spalte
Baro? der Datenloggerliste andern.

Ist auch der Standortcode des ausgelesenen Loggers neu,
wird der Standort der Standortliste hinzugefigt.
LoggerDataManager weist den neuen Standort den
Standardeinstellungen fir den Standort zu. Weicht die
ausgelesene Hohe jedoch von der Standardhdhe ab, wird der
ausgelesene Wert verwendet. Ist der Standortcode bereits
bekannt, aber ist die Hohe anders als bisher, generiert
LoggerDataManager automatisch einen neuen Standortcode,
mit dem die Héhe verknupft wird. Der Code fir den neuen
Standort griindet auf dem alten Code. Dabei werden die
letzten vier Buchstaben des alten Codes durch '~nnn' ersetzt.
Dabei steht 'nnn' fir eine Folgenummer, die bei 000 beginnt.
Auf diese Weise bleiben die Standortcodes einzigartig.

Wird die programmierte Messeinheit nicht erkannt (etwa weil
-.CENTIM" anstatt ,cm“ verwendet wird und/oder weil der
programmierte Bereich mehr als 0,1% vom Nennbereich in der
programmierten Einheit abweicht), erscheint ein Dialogfenster.

Richtige Einheit und Bereich bestatigen x|
Ursprungliche Einheit —Richtige Einheit—— Richtige Bereich
|m ' mm 5
" em 10

Ursprungliche Bereich ok 20

[0 R 30

Loggertyp : &~ im 100
|D-Diver " mbar
Loggernummer - ™ bar

|METED

0k Abbrechen

Wabhlen Sie die offensichtlich beabsichtigte Einheit in der
linken Spalte mit Optionen und den entsprechenden Nenn-
bereich in der rechten Optionsspalte. Beispiel: Wenn der
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Nennbereich (geman Spezifikationen und Eingravierung auf
dem Diver-Gehause) 5 m betragt, ist der aquivalente mbar-
Wert 490,3, der aquivalente cm-Wert 500 und so weiter.

Achtung! Jedes Mal, wenn in der rechten Spalte ein Bereich
gewahlt wird, wird eine Warnmeldung bezlglich der Wahl
ausgegeben. Schliess das Dialogfenster mit OK.

Es kann sein, dass mit dem Programm EnviroMon ein
unibliches Einheitssymbol eingegeben wurde — oder eine
Abweichung des Nennbereichs, um dem Salzgehalt des
Wassers oder anderen Faktoren, welche die Wasserdichte
beeinflussen, Rechnung zu tragen. In LoggerDataManager
gibt es dazu die Standorteigenschaft Standard Salzkonz. , die
im Barometer-Assistenten beriicksichtigt wird.

Fortgang auslesen

Die Messungen und eventuell die Einstellungen werden
anschlielend ausgelesen. Rechts unten im Fenster erscheint
das Dialogfenster Fortgang der Loggerdatenauslesung , auf
dem der Fortgang des Auslesevorgangs abzulesen ist. Wenn
Sie den Vorgang abbrechen wollen, klicken Sie auf
Annulieren . Die bis dahin ausgelesenen Messungen werden
nicht vom LoggerDataManager gespeichert.

Achtung! Bei Problemen wahrend des Auslesens ziehen Sie
fur mdgliche Losungen Kapitel 10, Problemen I6sen hinzu.

Die Messungen sind ausgelesen und gespeichert. Sie kdnnen
die Messungen nun ansehen. Haben Sie den Datenlogger vor
dem Auslesen gestoppt und wollen Sie die Messungen nun
fortflhren, kénnen Sie den Datenlogger erneut starten. Siehe
dazu Abschnitt 5.7, Messungen starten.

6.3.2 Aktuelle Messwerte auslesen

1.

Klicken Sie auf die Registerkarte Logger
lesen/programmieren

Auf der Registerkarte Direkte Auslesung unten auf dieser
Registerkarte erscheinen der Status des Loggers sowie die
zuletzt verrichtete Messung.
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6.4

Komplett

2. Geben Sie im Feld Ausleseintervall den zeitlichen Abstand
ein, der zwischen zwei aufeinanderfolgenden Aufrufen der
neuesten Messdaten liegen soll.

Fuhrt der verkniipfte Datenlogger beispielsweise jede Minute
eine Messung durch, kénnen Sie die Erneuerungsfrequenz auf
60 Sekunden einstellen. Ein kleinerer Wert hat nattrlich wenig
Sinn.

3. Kilicken Sie auf die Schaltflache Direkte Ausl. starten , um die
aktuellen Werte auszulesen.

Import von Messdateien

Sie kdnnen Messdateien mit folgenden Dateiformaten importieren:
e Textdateien mit der Erweiterung '.mon' oder ".lev'

»  Zeichendateien. Diese Dateien haben meist die Erweiterung
".dat'

Achtung! Beim Import von MON-Dateien der Sewer-Messreihen, di